Autocostruzione stazione meteo vocale realizzata  da Rosario IT9BEJ
 (
Box metallico che contiene la sintesi vocale ed il telecomando 
dtmf
 
) Su schema del collega IN3KLQ Giuliano Gilmozzi, mi accingo a realizzare una meteo vocale per dar voce al sistema Ru4 ubicato su Monte San Calogero a 1336 mt e gestito dalla Sezione E.R.A. Parco delle Madonie Cefalù. Lo schema prevede un rilevamento della temperatura esterna in modo da conoscere costantemente le condizioni di lavoro del sistema e di fornirla  mediante annuncio vocale a chi fosse sintonizzato sui 430.100, dopo un anno circa dalla sua istallazione siamo più che soddisfatti delle prestazioni raggiunte. [image: ]
Caratteristiche della meteo: campo di rilevamento temperatura esterna da -31 a +32 gradi C
Precisione 1° Centigrado
Alimentazione +5 volt
 Consumo 70 mA a riposo, in annuncio circa 200mA.
Il sistema è suddiviso in tre sezioni, Stadio logico rilevazione della temperatura e temporizzazioni, il circuito di conversione da analogico a digitale oltre che il circuito d’interfaccia per sistema radioamatoriale,la seconda parte gestisce l’annuncio della temperatura rilevata tramite un integrato della DAST con messaggi preregistrati, mentre la terza parte è un sistema di temporizzazione automatico tarato ogni 30 minuti. La sintesi vocale al suo interno comprende un test del segnale cor per il blocco dell’annuncio vocale in caso di utilizzo del sistema, essa si eccita automaticamente dopo dieci secondi al cessare della portante sul sistema. La gestione della meteo avviene anche  tramite un telecomando a toni dtmf cosi suddiviso: inibizione dell’annuncio vocale e test di verifica generale della meteo; inoltre nello stesso sistema sono previsti dei canali ausiliari da poter utilizzare in caso di necessità future.                     (
Scheda meteo assemblata e interfacciata al sistema ripetitore
)[image: ] (
Scheda meteo lato saldature
)[image: ] [image: ]
 (
Circuito di selezione e annuncio messaggio vocale via radio
) (
Circuito test segnale di 
cor
) (
Circuito temporizzazioni
, rilevamento temperatura e conversione A/D
) (
Circuito temporizzatore 30 minuti
) per la realizzazione del sistema si rimanda alla pagina internet dell’ideatore (IN3KLQ Giuliano Gilmozzi)

Realizzato da Rosario IT9BEJ
E.R.A. Parco delle Madonie  Cefalù
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